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Características
especiales:

Color:

NG

Faja elástica Ventilada con ajuste 
de 3er cinto

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

FAJA ELÁSTICA CON AJUSTE 
VENTILADO DE 3ER CINTO

SP1024

1.-Inspecciona la faja antes de cada uso para 
verificar que no tenga desgastes, costuras 

deshilachadas o partes dañadas que puedan 
comprometer su eficacia. 

2.-Ajusta la faja correctamente cada vez que 
la uses. Asegúrate de que esté bien 

colocada en la zona lumbar, sin apretar 
demasiado, para evitar restricciones en la 

circulación y permitir comodidad 
mientras trabajas.

3.-Guarda la faja en un lugar seco y limpio, 
lejos de la luz solar directa y fuentes de 
humedad, para prevenir el deterioro del 

material elástico.
4.-Evita utilizar la faja como una solución 
permanente para problemas de espalda. 

5.-No uses la faja si presenta un mal estado 
o si no proporciona el soporte necesario 
para la tarea específica que vas a realizar. 

TALLAS
L XL XXLMCH

Tercer cinto de nylon de 
2"/5cm desmontable 
con hebilla de tercer 

paso.
Banda elástica central 

de 8"/20.3cm. 

3 varillas de soporte 
lumbar, 2 son de 1/2” x 
5 1/2” y varilla central 
de 15/16” x 5 7/16”.

Sistema anti-derrapante 
en su interior para zona 

lumbar.

Bandas elásticas de 
ajuste de 4"/5cm.

Bies de polipropileno 
de 1”/2.5cm.  

Tirantes de 1 3/4" / 32 
mm con hebillas de 

ajuste.

Cierre delantero de 
gancho y felpa 4"/5cm.

Doble malla 
reforzada de punto 
abierto 8" /20cm.
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FAJA ELÁSTICA CON AJUSTE 
VENTILADO DE 3ER CINTO

SP1024
Faja elastica ventilada con 3er cinto, banda elástica 
central de 8"/20.3cm , 3 varillas de soporte lumbar, 2 
son de 1/2” x 5 1/2” y varilla central de 15/16” x 5 
7/16”, bandas elásticas de ajuste de 4"/5cm, tirantes de 
1 3/4" / 32 mm con hebillas de ajuste, tercer cinto de 
nylon de 2"/5cm desmontable con hebilla de tercer 
paso, sistema anti-derrapante en su interior para zona 
lumbar, cierre delantero de gancho y felpa 4"/5cm, 
doble malla reforzada de punto abierto 8" /20cm , bies 
de polipropileno de 1”/2.5cm.  

Industria de la construcción: Los trabajadores en este sector 
suelen realizar levantamientos pesados y movimientos que 
pueden provocar lesiones en la zona lumbar. Esta faja 
ofrece soporte adicional y ayuda a prevenir lesiones, 
además de proporcionar comodidad durante el trabajo.
Logística y almacenes: En entornos donde se manipulan y 
transportan mercancías, la faja elástica ayuda a los 
trabajadores a mantener una postura adecuada y reduce la 
tensión en la espalda, minimizando el riesgo de lesiones 
laborales.
Manufactura: En líneas de producción, donde se requieren 
movimientos repetitivos y cargas pesadas, esta faja permite 
que los trabajadores realicen sus tareas con mayor 
seguridad, mejorando su rendimiento y reduciendo el 
riesgo de fatiga y lesiones.

1.-Inspecciona la faja antes de cada uso para verificar 
que no tenga desgastes, costuras deshilachadas o partes 
dañadas que puedan comprometer su eficacia. 
2.-Ajusta la faja correctamente cada vez que la uses. 
Asegúrate de que esté bien colocada en la zona lumbar, 
sin apretar demasiado, para evitar restricciones en la 
circulación y permitir comodidad mientras trabajas.
3.-Guarda la faja en un lugar seco y limpio, lejos de la luz 
solar directa y fuentes de humedad, para prevenir el 
deterioro del material elástico.
4.-Evita utilizar la faja como una solución permanente 
para problemas de espalda. 
5.-No uses la faja si presenta un mal estado o si no 
proporciona el soporte necesario para la tarea específica 
que vas a realizar. 

1.-Tercer cinto de nylon de 2"/5cm desmontable con 
hebilla de tercer paso.
2.-Banda elástica central de 8"/20.3cm. 
3.- 3 varillas de soporte lumbar, 2 son de 1/2” x 5 1/2” 
y varilla central de 15/16” x 5 7/16”.
4.-Doble malla reforzada de punto abierto 8" /20cm.
5.-Sistema anti-derrapante en su interior para zona 
lumbar.
6.-Bandas elásticas de ajuste de 4"/5cm.
7.-Tirantes de 1 3/4" / 32 mm con hebillas de ajuste.
8.-Cierre delantero de gancho y felpa 4"/5cm.
9.-Bies de polipropileno de 1”/2.5cm.  

Evita el uso en las siguientes condiciones:
1.-Evita usar la faja sin inspeccionarla previamente. 
2.-No ajustes la faja de manera incorrecta. 
3.-Evita almacenar la faja en lugares inapropiados. 
4.-No uses la faja como una solución permanente para 
problemas de espalda
5.-No uses la faja si está en mal estado. 

Almacenamiento: Se recomienda el almacenamiento 
sea en un lugar seco, donde no se exponga a bajas y/o 
altas temperaturas, libre de exposición de riesgos físicos 
y químicos ya sea humedad, polvo, y materiales 
biológicos.                                                 
Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por 
parámetros altamente estrictos como la operación, nivel 
de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el 
abuso que se le de al equipo.                                                                        
Disposición general: El equipo puede ser separado 
como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de 
las características del proceso en que fue utilizado y el 
tipo de contaminación impregnada que presenten al 
término de su vida útil, la determinación de la 
disposición final es responsabilidad del consumidor.   

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto 
a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la 
responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones 
informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien 
debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el 
trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna 
responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso 
del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, 
contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de 
fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será 
reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el 
distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el 
uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por 
dichas decisiones. Hecho en Mexico.


