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DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES DE INNER

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

Largo:36.20cm 
Circunferencia de la palma: 30cm

Largo de puño: 16cm
Ancho de puño: 17.10cm

 

Largo: 32cm     Ancho: 17cm   Alto:23cm  

PRESENTACIÓN POR INNER

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

PESO
Diapensador: 11.640kg     Caja Máster: 23.280kg

Par: 0.291kg

1 par

TALLAS

UNITALLA

80 pares / 2 Dispensador con 40 pares c/u 

GUANTE SOLDADOR FIBRA-TEK®
SG1056

Características
especiales:

Color:

Guante soldador Fibra-Tek® 
con forro interno de algodón

Composición de fibras: 
Algodón, poliéster y aramida

Confeccionado con puño largo

Forro interno de algodón

Resistencia a altas
 temperaturas y calor

GR

UNITALLA
Largo: 64cm     Ancho: 34cm    Alto: 46cm  
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GUANTE SOLDADOR FIBRA-TEK®
SG1056

Guante soldador Fibra-Teck®, confeccionado con una 
composición de fibras: algodón, poliéster, aramida, 
diseñado estratégicamente con puño largo,  con forro 
interno de algodón, resistente a altas temperaturas, 
fresco, ligero, no despide olores, mantiene su 
flexibilidad, suave al contacto, vida útil prolongada, 
diseño amplio ideal para trabajos de soldadura.

Metalmecánica: Mantenimiento y reparación 
industrial, para trabajos que involucran soldadura o 
corte de metales en diferentes industrias, incluyendo 
petróleo, gas, construcción naval, energía, 
mantenimiento y reparación industrial, en estas 
labores, para proteger las manos y los brazos de los 
trabajadores durante la soldadura y el corte de 
metales, asegurando su seguridad mientras realizan 
reparaciones y mantenimiento en instalaciones 
industriales.
Trabajos en sectores como petróleo, gas, construcción 
naval y energía: En estos campos, donde la soldadura 
y el corte de metales son comunes para la fabricación y 
mantenimiento de estructuras y equipos, los guantes 
de soldador son imprescindibles para proteger a los 
trabajadores contra el calor y las salpicaduras de metal 
fundido, garantizando un entorno laboral seguro y 
productivo.
Metalurgia: Forja, fundición, aleaciones, soldadura, 
refinación de metales, tratamientos térmicos, unión de 
metales. 
Forja: En la forja, para proteger las manos del calor 
intenso generado durante la manipulación de metales 
calientes y el uso de martillos y yunques.
Fundición: Durante la fundición, los guantes de 
soldador son esenciales para proteger contra el calor 
extremo y las salpicaduras de metal fundido al verter el 
metal en los moldes.
Aleaciones: En la creación de aleaciones, los guantes 
de soldador proporcionan protección contra el calor 
durante la manipulación de metales a altas 
temperaturas para lograr la fusión y mezcla adecuadas.

Caja Máster: 23.280kg      Dispensador: 11.640kg
Par: 0.291kg

UNITALLA
Largo: 64cm     Ancho: 34cm    Alto: 46cm  

UNITALLA
Largo: 32cm     Ancho: 17cm     Alto: 23cm  

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

DIMENSIONES DE CAJA MÁSTER

80 pares / 2 Dispensador con 40 pares c/u 

1par 

1.-Verificar que el tejido del guante no presente ruptura 
y/o signos de rasgadura.
2.-Observar el forro interno del guante no presente  
desgarres o manchas que no sean parte del mismo.
3.-Revisar que el guante tenga el puño largo en 
perfectas condiciones, ya sea que muestre signos de 
manchas, desprendimiento de piezas o  desgarres que 
no sean parte del mismo.
4.-Lavado con agua fría a mano con jabón liquido, no 
utilizar detergentes en polvo ni blanqueador.
5.-No centrifugar.
6.-Secado a sombra al aire libre.
7.-No exprimir.
8.-Secado al revés. 

1. Composición de fibras: Algodón, poliéster, aramida.
2. Confeccionado con puño largo.
3. Forro interno de algodón. 
4. Resistente al calor y altas temperaturas. 

Evita el uso del guante en las siguientes condiciones:
1. Si presenta desgarre, deshilado o  desprendimiento 
de alguna de sus partes que lo conforman. 
2. Si no está totalmente seco ya que podría proliferar 
algún problema en él. 
3. El equipo debe ser revisado antes, durante y después 
de su uso para verificar la condición adecuada de 
protección en que se debe conservar o desechar el 
equipo cuando presente daños visibles y palpables que 
pongan en riesgo la seguridad del usuario. 
4. Que no presente exceso de contaminación del 
material manipulado.
5. Si presenta algún olor desagradable o anormal. 
6. Si el usuario presenta reacciones alérgicas a algún 
componente del guante. 

Largo: 36.20cm      Circunferencia de la palma: 30cm 
Largo de puño: 16cm    Ancho de puño: 17.10cm 

Refinación de metales: En los procesos de refinación de 
metales, los guantes de soldador son necesarios para 
manipular equipos y materiales calientes, así como para 
proteger contra salpicaduras de productos químicos y 
metales fundidos.
Tratamientos térmicos: Protegen contra el calor intenso y 
el contacto con equipos y materiales calientes durante el 
calentamiento y enfriamiento controlados de los 
metales.
Unión de metales: Para proteger contra el calor y las 
chispas generadas durante los procesos de soldadura, 
así como para manejar piezas calientes y herramientas.
Soldadura: Es la aplicación principal de estos guantes, 
protegiendo las manos durante la soldadura, ofreciendo 
protección contra chispas y calor. 
Industria del vidrio: Los trabajadores que manejan vidrio 
caliente o realizan operaciones de moldeado y soplado 
de vidrio pueden usar guantes de soldador para 
protegerse del calor. 
Construcción: Ideales para trabajos de construcción, 
especialmente para la manipulación de materiales 
ásperos, manejo de herramientas y protección contra 
abrasiones.
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GUANTE SOLDADOR FIBRA-TEK®
SG1056

Almacenamiento: Se recomienda sea en un lugar seco, 
donde no se exponga a la luz solar directa, libre de 
exposición de riesgos físicos y químicos, ya sea 
humedad, polvo,  temperaturas altas o bajas y materiales 
biológicos.                                                 
Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por 
parámetros altamente estrictos como la operación, nivel 
de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el 
exceso que se le dé al guante.                                                                         
Disposición general: El equipo puede ser separado 
como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de 
las características del proceso en que fue utilizado y el 
tipo de contaminación impregnada que presenten al 
término de su vida útil, la determinación de la 
disposición final es responsabilidad del consumidor.   

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto 
a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la 
responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones 
informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien 
debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el 
trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna 
responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso 
del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, 
contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de 
fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será 
reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el 
distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el 
uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por 
dichas decisiones. Hecho en china.


